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MODELOS HX–J2 / HX-G4
Báscula Electrónica Peso Precio

MANUAL OPERATIVO

Versión 1.0



HX–J2 / HX-G4 Báscula Peso Precio
1.  Fijar Parámetros
Encienda la báscula, presione la tecla UNIT y manténgala oprimida por 1 segundo más hasta que el equipo esté en modo fijar parámetros.  Si necesita programar una división, oprima la tecla CE; para fijar el auto encendido/apagado, oprima a tecla CG; si desea fijar cantidades con números decimales, oprima a tecla .
Para terminar, regrese al modo de pesaje.
Hay 3 divisiones disponibles:  H1:1/6000;  H2:1/15000;  L:1/3000

Auto apagado:  A-o:  No se auto apagará.  

A-1:  Apagado automático 15 minutos después de haberse usado.

2.  Ajuste del Brillo de la Pantalla
Tipo LED:  en modo de pesaje normal , oprima ___.  Hay 3 tipos de brillo a escoger.
Tipo LCD:  en modo de pesaje normal , oprima ___.  Hay 2 tipos de brillo a elegir.

(O sin luz).

3.  Nivel de Carga de la Batería
Tipo LED:  usted podrá ver directamente en la pantalla de precio unitario la marca de batería disponible (por ejemplo, ___ indica: batería al 100%; y ___ indica: batería al 50%).
Tipo LCD/LED:  Cuando la báscula esté encendida, oprima el botón ____ y manténgalo oprimido por 1 segundo, así podrá ver el nivel de carga disponible de la batería.  Como ejemplo, Poooo indica batería 100%, Poo indica batería al 50%).
4.-  Función de Almacenamiento del Precio Unitario      

Usted podrá usar M1 – M5 junto con la tecla SAVE para efectuar esta función.

Almacenar Precio Unitario

Usar Función Cambiar




Ponga A en la bandeja
Quite A






Ponga B en la bandeja

5.-  Cambiar      
Oprima el botón CG para acceder a la función Cambiar (se invalidará esta función cuando el precio unitario muestre ‘ceros’ o ‘__ DE __’) entonces aparecerá en la pantalla de Peso -CHA-;  la pantalla de Total mostrará  ----  , ponga el importe del pago, si comete algún error, oprima CE para borrar el error.  Cuando el importe del pago sea mayor a la suma total la pantalla de Total, se mostrará el importe del cambio.  
Nuevamente presione CG para salir de la función de cambio.
6.-  Acumulación      

1)  M +          
Coloque los artículos sobre la bandeja, indique el precio unitario y oprima M + , la pantalla mostrará  M +  , la pantalla de Peso mostrará el total, la pantalla de Precio Unitario indicará las veces acumuladas, si la suma total es Cero, la báscula no acumulará y sólo mostrará datos informativos;  por ejemplo, cuando tanto el peso como el precio unitario valen Cero (oprima  M  para borrar el precio unitario), oprima  M +   para verificar la suma acumulada, la pantalla de Peso mostrará el total, la pantalla de Precio Unitario mostrará las veces acumuladas.  La pantalla de Total mostrará la suma total, oprimiendo cualquier número, la báscula retornará al estado normal de pesaje.  
2)  MC          

Cuando la pantalla muestre M + usted podrá borrar los datos acumulados y para salir del modo Acumulación oprima MC , y la marca M + desaparecerá.
Atención:

Cuando la pantalla muestre M + (la pantalla de Precio Unitario mostrará las veces acumuladas y la pantalla de Total mostrará la suma total), si oprime la tecla CG e ingresa el importe del pago, si el importe del pago resulta mayor a la suma total, la báscula calculará el importe del cambio y éste se mostrará en la pantalla de Total.

Datos Técnicos     

	Modelo
	3 Kg.
	6 Kg.
	15 Kg.
	30 Kg.


	Tamaño de bandeja:  200 x 280 mm

Condiciones de operación:  Temperatura 0-40 ◦C, Humedad relativa ‹ 80%
Energía:  Adaptador DC, 9V / 500 mA, Batería 6V 4AH 

	División
	D - L
	1 g
	2 g
	5 g
	10 g
	

	
	D–H1
	0.5 g
	1 g
	2 g
	5 g
	

	
	D-H2
	0.2 g
	0.5 g
	1 g
	2 g
	



Alerta
	Mensaje de alerta
	Razón

	- - - - (sobrepeso)
	Excede el rango de peso (por encima de la división 9)

	Se muestra “Err”
	El peso bruto sobrepasa el peso máximo fuera del alcance del sensor

	Indicador de batería parpadea
	Carga eléctrica insuficiente


Aviso de Carga Eléctrica

La báscula cuenta con la función de protección de batería.  Cuando la batería está baja, la báscula se apagará automáticamente.  Si no se carga a tiempo, la báscula se apagará automáticamente 30 segundos después de reiniciada.  Cuando usted cargue la batería conecte el cable adaptador (DC9V / 500 mA) con el enchufe del equipo, la luz piloto se encenderá (si no se piensa usar la báscula por largo tiempo, cargue la batería cada 3 meses).  Se requieren de 8 a 10 horas para cargar la batería completamente.  Usted puede ver el estado de la carga con la luz piloto:
	Color de la Luz Piloto
	Rojo
	Amarillo
	Verde

	Rango de Carga
	50% ~ 80%
	80% ~ 90%
	90% ~ 100%
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